
Handkettenzug REMA BLACK-LINE
Produktinformation

Der Rema® X-Line BLACKLINE ist ein robuster und ergonomischer Stirnradflaschenzug besonders geeignet für Theater und Bühne.

Merkmale

Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen und Übersetzung.
Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem.
Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.
Lasthaken und Hakenaufhängung mit Hakensicherung.
Beide Haken biegen sich bei Überbelast auf, kein abrupter Bruch.
Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7).
Galvanisch verzinkte Handkette.
Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbiger Pulverbeschichtung.

Standardlieferung:

3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).
2,5 m Betätigungshöhe.

Optionen

Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.
Kettenspeicher bis 10m Hub.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 13157, EN 818-7



Blaupause

Artikel-Nr. GTIN Nr. Tragfähigkeit
(kg)

Hubhöhe
m

Anzahl der Stränge Modell Lastkette mmHandkette (mm)Bauhöhe
mm

Betätigungskraft (kg) A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

H
mm

Gewicht
(kg)

Lieferzeit (in Tagen)

0171000-10 8717365149962 250 10 1 X-LINE/250KG/BLACK-10M 4.0 x 12 5.0 x 23.7 280 23,5 108 106 20 30 280 6 3

0171000-15 8717365149979 250 15 1 X-LINE/250KG/BLACK-15M 4.0 x 12 5.0 x 23.7 280 23,5 108 106 20 30 280 6 3

0171001-10 8717365149986 500 10 2 X-LINE/500KG/BLACK-10M 5.0 x 15 5.0 x 23.7 280 24,9 130 128 22 34 280 9 3

0171001-15 8717365149993 500 15 2 X-LINE/500KG/BLACK-15M 5.0 x 15 5.0 x 23.7 280 24,9 130 128 22 34 280 9 3
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