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4441.725Work made easy.

Anschlagkette 2-Strang REMA mit Gabelkopfhaken & Verkurzer

®
Produktinformation R E M A

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Lésungen fir Kettengehange, mit denen
Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige Kettengehdnge-Zusammenstellungen
erstellen kdnnen. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf
einzeln geliefert und ausgetauscht werden.

i’

H84

Jedes Bauteil dieses Kettengehanges tragt das von der deutschen DGUV

zertifizierte H-84-Zeichen, das fir seine auflergewdhnliche Qualitat steht
... Read more

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: DIN 17115, DIN 5692, EN 1677-1, EN 818-7

Sicherheitsbeiwert: 4
Giiteklasse: 10
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'/ 1§4,1.%Work made easy.

Anschlagkette 2-Strang REMA mit Gabelkopfhaken & Verkurzer

Technische Daten

Artikel-Nr. Code Kettendurchmesser Tragfahigkeit ~ WLL 0-45°  WLL 45-60° Nutzléange Modell Gewicht
mm t (t) (U] m (ka)
2692306-1 8717365152825 6 1,96 1,96 14 1 1960KG-6MM-RDG-RCH-1M 35
2692306-1.5 8717365152832 6 1,96 1,96 14 1,5 1960KG-6MM-RDG-RCH-1,5M 4,3
2692306-2 8717365152849 6 1,96 1,96 14 2 1960KG-6MM-RDG-RCH-2M 51
2692306-2.5 8717365152856 6 1,96 1,96 14 2,5 1960KG-6MM-RDG-RCH-2,5M 5,9
2692306-3 8717365152863 6 1,96 1,96 14 3 1960KG-6MM-RDG-RCH-3M 6,7
2692306-3.5 8717365152870 6 1,96 1,96 14 315 1960KG-6MM-RDG-RCH-3,5M 75
2692306-4 8717365152887 6 1,96 1,96 1,4 4 1960KG-6MM-RDG-RCH-4M 8,3
2692308-1 8717365152894 8 3Y5 35 25 1 3500KG-8MM-RDG-RCH-1M 6,8
2692308-1.5 8717365152900 8 35 35 25 1,5 3500KG-8MM-RDG-RCH-1,5M 8,3
2692308-2 8717365152917 8 35 35 25 2 3500KG-8MM-RDG-RCH-2M 9,8
2692308-2.5 8717365152924 8 35 35 25 2,5 3500KG-8MM-RDG-RCH-2,5M 11,3
2692308-3 8717365152931 8 35 35 25 3 3500KG-8MM-RDG-RCH-3M 12,8
2692308-3.5 8717365152948 8 35 35 25 35 3500KG-8MM-RDG-RCH-3,5M 14,3
2692308-4 8717365152955 8 35 35 25 4 3500KG-8MM-RDG-RCH-4M 15,8
2692310-1 8717365152962 10 56 5,6 4 1 5600KG-10MM-RDG-RCH-1M 11,8
2692310-1.5 8717365152979 10 5,6 5,6 4 1,5 5600KG-10MM-RDG-RCH-1,5M 14,1
2692310-2 8717365152986 10 5,6 5,6 4 2 5600KG-10MM-RDG-RCH-2M 16,4
2692310-2.5 8717365152993 10 56 5,6 4 2,5 5600KG-10MM-RDG-RCH-2,5M 18,7
2692310-3 8717365153006 10 56 5,6 4 3 5600KG-10MM-RDG-RCH-3M 21
2692310-3.5 8717365153013 10 5,6 5,6 4 3,5 5600KG-10MM-RDG-RCH-3,5M 23,3
2692310-4 8717365153020 10 56 56 4 4 5600KG-10MM-RDG-RCH-4M 25,6
2692313-1 8717365153037 13 9,38 9,38 6,7 1 9380KG-13MM-RDG-RCH-1M 21
2692313-1.5 8717365153044 13 9,38 9,38 6,7 15 9380KG-13MM-RDG-RCH-1,5M 25
2692313-2 8717365153051 13 9,38 9,38 6,7 2 9380KG-13MM-RDG-RCH-2M 29
2692313-2.5 8717365153068 13 9,38 9,38 6,7 2,5 9380KG-13MM-RDG-RCH-2,5M 33
2692313-3 8717365153075 13 9,38 9,38 6,7 3 9380KG-13MM-RDG-RCH-3M 37
2692313-3.5 8717365153082 13 9,38 9,38 6,7 3,5 9380KG-13MM-RDG-RCH-3,5M 41
2692313-4 8717365153099 13 9,38 9,38 6,7 4 9380KG-13MM-RDG-RCH-4M 45
2692316-1 8717365153105 16 14 14 10 1 14T-16MM-RDG-RCH-1M 36,2
2692316-1.5 8717365153112 16 14 14 10 1,5 14T-16MM-RDG-RCH-1,5M 42,2
2692316-2 8717365153129 16 14 14 10 2 14T-16MM-RDG-RCH-2M 48,2
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Anschlagkette 2-Strang REMA mit Gabelkopfhaken & Verkurzer

Technische Daten

Artikel-Nr. Code Kettendurchmesser Tragfahigkeit ~ WLL 0-45°  WLL 45-60° Nutzléange Modell Gewicht
mm t (t) (U] m (ka)
2692316-2.5 8717365153136 16 14 14 10 2,5 14T-16MM-RDG-RCH-2,5M 54,2
2692316-3 8717365153143 16 14 14 10 3 14T-16MM-RDG-RCH-3M 60,2
2692316-3.5 8717365153150 16 14 14 10 3,5 14T-16MM-RDG-RCH-3,5M 66,2
2692316-4 8717365153167 16 14 14 10 4 14T-16MM-RDG-RCH-4M 72,2
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