2 Work made easy.

HOISTING & LIFTING

Anschlagkette 3-Strang REMA RMA-RCX-RCH

Produktinformation

Das Sortiment von REMA bietet vielseitige Ldsungen fir Kettengehédnge, mit denen Sie leicht ein-, zwei-, drei- oder vierbeinige
Kettengehénge-Zusammenstellungen erstellen kdnnen. Jedes Bauteil ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann bei Bedarf einzeln geliefert
und ausgetauscht werden.

Jedes Bauteil dieses Kettengehénges tragt das von der deutschen DGUV zertifizierteH-84-Zeichen, das fir seine auRergewohnliche
Qualitat steht.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 17115, DIN 5692

Sicherheitsbeiwert: 4
Giiteklasse: 10

Artikel-Nr. GTIN Nr. Kettendurchmesser (mm) Tragfahigkeit ~ WLL 0-45° WLL 45-60° Nutzlange Modell Gewicht Lieferzeit (in Tagen)
mm t (t) (t) m (k9)
2693106-1 8717365153525 6 2,94 2,94 21 1 2940KG-6MM-RMA-RCH-1M 5 7
2693106-1.5 8717365153532 6 2,94 2,94 2,1 15 2940KG-6MM-RMA-RCH-1,5M 6,2 7
2693106-2 8717365153549 6 2,94 2,94 2,1 2 2940KG-6MM-RMA-RCH-2M 7.4 7

2693106-2.5 8717365153556 6 2,94 2,94 2,1 225 2940KG-6MM-RMA-RCH-2,5M 8,6 7
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