W31y Work made easy.

HOISTING & LIFTING

Ladegabel Rema PHM mit manuellem
Gewichtsausgleich

Diese Palettengabel lasst sich in der Hohe verstellen und verfiigt iiber einen manuellen Gewichtsausgleich. Daruiber hinaus lassen sich die
Gabelzinken in der Breite einstellen, sodass ein sicheres Heben der Last gewéhrleistet ist.

Merkmale

e Krangabel mit verstellbaren Gabelzinken
e Hohenverstellung mit Splintsicherung
e Manueller Gewichtsausgleich in Stufen

Optional
e Ladegabel mit automatischem Gewichtsausgleich

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 13155, EN 12100

Artikel-Nr. GTIN Nr. Tragfahigkeit Modell Abmessung Gabel Durchmesser Ose B D H H1 Gewicht Lieferzeit (in Tagen)
t mm mm mm mm mm mm (kg)
3258010 8717365020896 1 RPHM-1 1000 x 100 x 30 100 x 80 350-900  100x30  1300-2000  1700-2400 130 3
3258020 8717365020902 2 RPHM-2 1000 x 120 x 40 100 x 80 400-900 120 x40  1300-2000 1700-2400 200 3
3258030 8717365020919 3 RPHM-3 1000 x 120 x 50 120 x 100 450-900 120 x50  1300-2000 1700-2400 250 3

3258050 8717365020926 5) RPHM-5 1000 x 150 x 60 136 x 120 530-1000 150x60  1300-2000 1700-2450 370 3
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