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Staplerarm REMA HKA

®
Produktinformation R E M A

Der Stapler-Kranarm REMA HKA verwandelt lhren Gabelstapler in kiirzester Zeit in
einen mobilen Kran. Mit einer Tragfahigkeit von 2000 oder 3000 kg sind auch
hochgelegene Stellen beim erfassen des Ladeguts kein Problem mehr.

Der innenliegende Teil kann 10-fach ausgezogen und mit einem Steckbolzen
gesichert werden. Die Gesamtlange ist zwischen 2165mm und 3740 mm verstellbar.
Eine zusatzliche Kettensicherung verhindert ein Abrutschen von den Gabelzinken.

Merkmale

¢ 15 mogliche Hakenpositionen

e 10 fach ausziehbar
¢ |nkl. Sicherheitskette
e Einfache und schnelle Montage

Technical specifications

e GabelmaalRe 2000 kg = 180 x 80 mm

e Gabelmaafle 3000 kg = 225 x 80 mm
... Read more

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 12100, EN 13155, EN 1677
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https://www.rema.eu/de/produkte/workshop-equipment/gabelstaplerzubehoer/gabelstapler-kranarm/staplerarm-rema-hka-p392343
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Technische Daten
Artikel-Nr. Code Tragfahigkeit Lange Breite Modell L min. mm L max. mm Gewicht

t m mm (k)
3965002 8717365273773 2 2,17 520 HKA-2.0 2.165 3.740 175
3965003 8717365000591 3 2,17 643 HKA-3.0 2.165 3.740 280
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