
H-100 handkettingtakel
Product informatie

De Rema® H-100 is een robuust handtakel voor zwaar en zeer intensief gebruik waarbij veiligheid, ergonomie en weinig bedieningskracht
voorop staan.

Kenmerken

Weinig bedieningskracht bij maximale belasting door gelagerde assen.
Dubbel palsysteem uitgevoerd met dubbele veer.
Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
De boven- en onderhaak hebben veiligheidskleppen.
Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk uitbuigen en niet abrupt afbreken.
Gepatenteerde kettinggeleider voor de lastketting.
Galvanisch verzinkte lastketting Grade 10 volgens EN 818/7. 
Galvanisch verzinkte handketting.

Levering

Vanaf 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak). 
Vanaf 2,5 m bedieningshoogte.

Optie

Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 13157, EN 818-7
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0100001-3 8717365264191 0,5 3 H100-500KG-3m 5.0 x 15 5.0 x 23.6 1 277 22 277 155 65 90 140 26 36 17 13 10

0100001-4 8717365264207 0,5 4 H100-500KG-4m 5.0 x 15 5.0 x 23.6 1 277 22 277 155 65 90 140 26 36 17 13 11,6

0100001-5 8717365264214 0,5 5 H100-500KG-5m 5.0 x 15 5.0 x 23.6 1 277 22 277 155 65 90 140 26 36 17 13 13,2

0100001-6 8717365264221 0,5 6 H100-500KG-6m 5.0 x 15 5.0 x 23.6 1 277 22 277 155 65 90 140 26 36 17 13 14,8

0100001-7 8717365090370 0,5 7 H100-500KG-7m 5.0 x 15 5.0 x 23.6 1 277 22 277 155 65 90 140 26 36 17 13 16,4

0100001-8 8717365090387 0,5 8 H100-500KG-8m 5.0 x 15 5.0 x 23.6 1 277 22 277 155 65 90 140 26 36 17 13 18

0100001-9 8717365089930 0,5 9 H100-500KG-9m 5.0 x 15 5.0 x 23.6 1 277 22 277 155 65 90 140 26 36 17 13 19,6

0100001-10 8717365089947 0,5 10 H100-500KG-10m 5.0 x 15 5.0 x 23.6 1 277 22 277 155 65 90 140 26 36 17 13 21,2

0100003-3 8717365264238 1 3 H100-1000KG-3m 6.3 x 19.1 5.0 x 23.6 1 303 26 303 160 69 91 160 30 43 22 13 13

0100003-6 8717365264269 1 6 H100-1000KG-6m 6.3 x 19.1 5.0 x 23.6 1 303 26 303 160 69 91 160 30 43 22 13 19

0100003-10 8717365089985 1 10 H100-1000KG-10m 6.3 x 19.1 5.0 x 23.6 1 303 26 303 160 69 91 160 30 43 22 13 27

0100005-3 8717365264276 1,6 3 H100-1600KG-3m 7.1 x 21.0 5.0 x 23.6 1 338 34 338 167,5 75 92,5 183 35 48 27 20 16

0100005-6 8717365264306 1,6 6 H100-1600KG-6m 7.1 x 21.0 5.0 x 23.6 1 338 34 338 167,5 75 92,5 183 35 48 27 20 22,6

0100007-3 8717365264313 2 3 H100-2000KG-3m 8.0 x 24.2 5.0 x 23.6 1 379 34 379 183 83 100 215 38 53 29 22 22

0100007-6 8717365264344 2 6 H100-2000KG-6m 8.0 x 24.2 5.0 x 23.6 1 379 34 379 183 83 100 215 38 53 29 22 29,2

0100009-3 8717365264351 3,1 3 H100-3100KG-3m 7.1 x 21.0 5.0 x 23.6 2 516 36 516 167,7 75 92,5 230 44 60 37 27 25

0100009-6 8717365264382 3,1 6 H100-3100KG-6m 7.1 x 21.0 5.0 x 23.6 2 516 36 516 167,7 75 92,5 230 44 60 37 27 35,2

0100011-3 8717365264399 5 3 H100-5000KG-3m 9.0 x 27.2 5.0 x 23.6 2 613 36 613 190 90 100 282 53 70 46 34 41

0100011-6 8717365264429 5 6 H100-5000KG-6m 9.0 x 27.2 5.0 x 23.6 2 613 36 613 190 90 100 282 53 70 46 34 54,5
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