
Kettingleng REMA-10-RML-RDG-RCS
Productinformatie

Het Rema® 10 assortiment biedt veelzijdige oplossingen voor kettingsamenstellen, waarmee u eenvoudig één-, twee-, drie- of
viersprong kettingsamenstellen kunt creëren. Elk onderdeel is duurzaam ontworpen en kan afzonderlijk worden geleverd en vervangen
indien nodig.

Kettingleng REMA-10 | topschalm RML | inkortklauw RDG | Veiligheidshaak RCS

 
Elk onderdeel van deze kettingsamenstel draagt het kenmerkende H-84 keurmerk dat is gecertificeerd door het Duitse DGUV, een bewijs
van de uitzonderlijke kwaliteit.

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 818-7, EN 1677-1, DIN 5692, DIN 17115

Veiligheidsfactor: 4
Grade: 10

Artikelnr. GTIN Nr Ketting diameter
mm

WLL
ton

Werklengte
m

Type - Model Gewicht
(kg)

Levertijd ca

2691406-1 8717365151774 6 1,4 1 1400KG-6MM-RDG-RCS-1M 2,2 7

2691406-1.5 8717365151781 6 1,4 1,5 1400KG-6MM-RDG-RCS-1,5M 2,6 7

2691406-2 8717365151798 6 1,4 2 1400KG-6MM-RDG-RCS-2M 3 7

https://www.rema.eu/nl/producten/hijsbanden-kettingwerk-en-aanslagpunten/g10-ketting-componenten-c877027#
https://www.rema.eu/nl/producten/ketting-en-hijs-componenten/g10/rema-10-ketting-grade-10-p325044?categoryId=491977#
https://www.rema.eu/nl/producten/ketting-en-hijs-componenten/g10/rml-topschalm-1-2-sprong-grade-10-p325062?categoryId=491977#
https://www.rema.eu/nl/producten/ketting-en-hijs-componenten/g10/rdg-inkortklauw-grade-10-p325705?categoryId=491977#
https://www.rema.eu/nl/producten/ketting-en-hijs-componenten/g10/rcs-veiligheidshaak-grade-10-p325016
http://zzmweb.dguv.de/faces/adf.task-flow?adf.tfDoc=%252FWEB-INF%252Fsuchliks-task-flow.xml&adf.tfId=suchliks-task-flow&id=E0203C578EB127EEE0430ABE280ADC6F


2691406-2.5 8717365151804 6 1,4 2,5 1400KG-6MM-RDG-RCS-2,5M 3,4 7

2691406-3 8717365151811 6 1,4 3 1400KG-6MM-RDG-RCS-3M 3,8 7

2691406-3.5 8717365151828 6 1,4 3,5 1400KG-6MM-RDG-RCS-3,5M 4,2 7

2691406-4 8717365151835 6 1,4 4 1400KG-6MM-RDG-RCS-4M 4,6 7

2691408-1 8717365151842 8 2,5 1 2500KG-8MM-RDG-RCS-1M 3,6 7

2691408-1.5 8717365151859 8 2,5 1,5 2500KG-8MM-RDG-RCS-1,5M 4,35 3

2691408-2 8717365151866 8 2,5 2 2500KG-8MM-RDG-RCS-2M 5,1 7

2691408-2.5 8717365151873 8 2,5 2,5 2500KG-8MM-RDG-RCS-2,5M 5,85 3

2691408-3 8717365151880 8 2,5 3 2500KG-8MM-RDG-RCS-3M 6,6 7

2691408-3.5 8717365151897 8 2,5 3,5 2500KG-8MM-RDG-RCS-3,5M 7,35 7

2691408-4 8717365151903 8 2,5 4 2500KG-8MM-RDG-RCS-4M 8,1 7

2691410-1 8717365151910 10 4 1 4000KG-10MM-RDG-RCS-1M 6,1 7

2691410-1.5 8717365151927 10 4 1,5 4000KG-10MM-RDG-RCS-1,5M 7,25 7

2691410-2 8717365151934 10 4 2 4000KG-10MM-RDG-RCS-2M 8,4 7

2691410-2.5 8717365151941 10 4 2,5 4000KG-10MM-RDG-RCS-2,5M 9,55 7

2691410-3 8717365151958 10 4 3 4000KG-10MM-RDG-RCS-3M 10,7 7

2691410-3.5 8717365151965 10 4 3,5 4000KG-10MM-RDG-RCS-3,5M 11,85 7

2691410-4 8717365151972 10 4 4 4000KG-10MM-RDG-RCS-4M 13 7

2691413-1 8717365151989 13 6,7 1 6700KG-13MM-RDG-RCS-1M 11,6 7

2691413-1.5 8717365151996 13 6,7 1,5 6700KG-13MM-RDG-RCS-1,5M 13,6 7

2691413-2 8717365152009 13 6,7 2 6700KG-13MM-RDG-RCS-2M 15,6 7

2691413-2.5 8717365152016 13 6,7 2,5 6700KG-13MM-RDG-RCS-2,5M 17,6 7

2691413-3 8717365152023 13 6,7 3 6700KG-13MM-RDG-RCS-3M 19,6 7



2691413-3.5 8717365152030 13 6,7 3,5 6700KG-13MM-RDG-RCS-3,5M 21,6 7

2691413-4 8717365152047 13 6,7 4 6700KG-13MM-RDG-RCS-4M 23,6 7

2691416-1 8717365152054 16 10 1 10T-16MM-RDG-RCS-1M 19,6 7

2691416-1.5 8717365152061 16 10 1,5 10T-16MM-RDG-RCS-1,5M 22,6 7

2691416-2 8717365152078 16 10 2 10T-16MM-RDG-RCS-2M 25,6 7

2691416-2.5 8717365152085 16 10 2,5 10T-16MM-RDG-RCS-2,5M 28,6 7

2691416-3 8717365152092 16 10 3 10T-16MM-RDG-RCS-3M 31,6 7

2691416-3.5 8717365152108 16 10 3,5 10T-16MM-RDG-RCS-3,5M 34,6 7

2691416-4 8717365152115 16 10 4 10T-16MM-RDG-RCS-4M 37,6 7
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